
Caratteristiche principali: 

• Il più compatto radome per antenna 3 assi (Brevetto Navisystem); 

• L’antenna con il sistema di funzionamento più semplice al mondo, senza decine di box e 
connettori in antenna; 

• Manifattura italiana: elegante, efficiente, compatta e leggera; 

• Banda KU con polarizzazione cross e copolare allo stesso tempo; 

• Dual o quad switching box per due o quattro antenne Vsat e tv; 

• Interfacciamento con la girobussola di bordo non indispensabile; 

• A breve disponibile: Unità di Controllo Touch Screen con connessione Wi-Fi, utilizzabile anche 
da  smartphone e tablet; 

• Navilink: un solo cavo tra antenna e Unità di Controllo, interattività con i sistemi di bordo; 

• Kit amagnetico contro le interferenze. “Tracking” anche in condizioni avverse. 

• Tecnologia Naviber: per identificare il satellite prescelto; 

• Polarizzatore automatico; 

• GPS on board di serie; 

• Assistenza remota per aggiornamento firmware e supporto tecnico; 

• Garanzia di 3 anni e centri di assistenza in tutto il mondo. 

ANTENNE SATELLITARI MARINE 

INTERNET HI-SPEED FINO A 10 Mb/s 

VSAT 55 - VSAT 65 - VSAT 75 - VSAT 85 - VSAT 95 - V SAT 100 - VSAT 105 - 

VSAT 120 - VSAT 135 - VSAT 150 - VSAT 190 - VSAT 24 0 
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Unità di Controllo Sat 105 

Diametro Parabola 55 cm 62 cm 71 cm 82 cm 93 cm 99.5 cm 105 cm 116 cm 135 cm 150 cm 190 cm 240 cm 

Tipo di Stabilizzazione 4 Assi 4 assi 4 Assi 4 Assi 4 Assi 4 Assi 4 Assi 4 Assi 4 Assi 4 Assi 4 Assi 4 Assi 

Peso 43 Kg 45 Kg 52 Kg 60 Kg 65 Kg 100 Kg 103 Kg 133 Kg  147 Kg  180 Kg  380 Kg  500 Kg  

Diametro Radome 58 cm 72 cm 81 cm 92 cm 105 cm 129 cm 129 cm 129 cm 140 cm  175 cm  215 cm  270 cm  

Altezza Radome 65 cm 77 cm 87 cm 96 cm 110 cm 132 cm 132 cm 132 cm  148 cm 179 cm  243 cm  310 cm  

Unità di Controllo 
Sat 105 
(12 sat) 

Sat 105 
(12 sat) 

Sat 105 
(12 sat) 

Sat 105 
(12 sat) 

Sat 105 
(12 sat) 

Sat 105 
(12 sat) 

Sat 105 
(12 sat) 

Sat 105 
(12 sat) 

Sat 105 
(12 sat) 

Sat 105 
(12 sat) 

Sat 105 
(12 sat) 

Sat 105 
(12 sat) 

Materiale Radome ABS VTR VTR VTR VTR VTR VTR VTR VTR ABS ABS ABS 

Alimentazione 
220 Vac 
(o 110 
Vac) 

220 Vac 
(o 110 
Vac) 

220 Vac 
(o 110 
Vac) 

220 Vac 
(o 110 
Vac) 

220 Vac 
(o 110 
Vac) 

220 Vac 
(o 110 
Vac) 

220 Vac 
(o 110 
Vac) 

220 Vac 
(o 110 
Vac) 

220 Vac 
(o 110 
Vac) 

220 Vac 
(o 110 
Vac) 

220 Vac 
(o 110 
Vac) 

220 Vac 
(o 110 
Vac) 

Consumo Medio 35 W 75 W 90 W 90 W 90 W 90 W 90 W 130 W 130 W 150 W 200 W 200 W 

Consumo Massimo 50 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 100 W 150 W 150 W 175 W 250 W 300 W 

VSAT 
55 HT 

VSAT 
65 HT 

VSAT 
75 HT 

VSAT 
85 HT 

VSAT 
95 HT 

VSAT 
100 HT 

VSAT 
105 HT 

VSAT 
120 HT 

VSAT 
135 HT 

VSAT 
150 HT 

VSAT 
190 HT 

VSAT 
240 HT 


